Д АЛЬНОМЕР 6х25
Предназначен для измерения  дистанции до наблюдаемого объекта на расстоянии до 600 метров.
ОПИСАНИЕ:
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1.линза окуляра

2.объективная линза

3.линза приема лазерного луча

4.переключение режима «MODE»

5.выключатель

6.батарея.
ТТХ

-видимое увеличение  ,кратность   -6

диаметр выходного зрачка  -25 мм

поле зрения-122метра на расстоянии 1000метров (133ярд / 1000ярд)

отдаленность объекта   -от15 до 600метров

погрешность _ 1 метр
дисплей ЖК
батарея 3v (CR 2)

габариты 40х150х75 мм

масса 180гр

мощность лазера MAX 33W

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1.наведите прицел на наблюдаемый объект
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2.дистанция до объекта показана 3 цифрами

3.единица измерения метр/ярд

4.1 режим RAIN дистанция до объекта должна превышать 60м/65ярд

4.2 >150 для объектов находящихся от наблюдающего на расстоянии свыше 150 метров, для предотвращения неточных измерений

4.3 REFL для измерения светоотражающих объектов
5.QUALITY индикатор мощности сигнала

6.LASER индикатор работы лазерного луча

7.BATT индикатор батареи       
ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.получите четкое изображение наблюдаемого объекта

2.включите устройство

3.выберите режим работы пункт 4.1,4.2,4.3

4.выберите ед.измерения

5.удерживайте кнопку ВКЛ. около 3 секунд для получения результата
6.прибор выключается автоматически через 15 секунд.

ВНИМАНИЕ!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩЕНО  СМОТРЕТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА НА СОЛНЦЕ.
